
.. FORTSCHRITT 
,.. Stallarbeitsmaschine 

HT140 



damit Ihre Arbeit 

leichter wird 


1 I :2- 314 

Bedienstand mit schwenkba rem Lenkrad 
und pneuma tischem, hö henverstellbarem 
Fahrersitz 

2 	 HT 140 mit Kehrg erät 

3 	 Vorderan sich t mit Fron tkro ftheber 

4 	 Rückansicht mit Hub- und Bolzenkupp
lung 



HT140 ein Kraftpaket in 

Ihrer Hand 


5 Maschine mit angebau te r Leichtg ut
schaufe l 

6 HT 140 mit Dunggabel 

Die Stallarbeitsmaschine HT 140 dient Ihnen 
zu r Realisierung der Arbeiten 

- Loden und Umsch lagen, 
- Ziehen und Verteilen in Kombination mit 

Anhänge-, Aufsalteifahrzeugen und -ge 
räten, 

- Flöchenrelnigung von befestigten Flä 
dlen, 

Antrieb stationärer bzw. tellsta(ionärer 
Aggreg ate unter Nutzung der vorhan
denen Antriebsquellen (Zopfwelle. Hy
drauli kan schluß) . 

Die Stollarbeitsmaschine wurde vor ollem 
für den Einsatz in großen Stallanlogen ent
wickel t. Die Arbeiten 

in Horizontolsilos, 
in Lagerhollen, 
in Freilagern, 
In Stollgängen, 
am D ungstapei, 
auf befestigten Flächen und Wegen 
einschließlich 
Futterlagerflächen und Treibwegen 

werden problemlos bewältigt. 

Wenn Sie sich fü r eine Stallarbeitsmaschine 
entscheiden. bietet Ihnen dos gegenüber 
einem Traktor folgende Vorteile: 

Verwirk lichung einer universellen front

und heckseitigen Aufnahme bzw. Anbou 

von Arbeitswerkzeugen und -geräten, 

Realisierung größerer Tragfähigkeit und 

Baufreiheit Im Frontbereich zur Errei

chung höherer Hubladerleistungen. 

Verbesserung der Ergonomie und Siche

rung ei ner besseren Arbeitsqualität, 

Erhöhung der U mschlagleistung durch 

den Einbau eines Wendegetriebes, 

leichte Zugi:inglichkei t der zu wartenden 

Bo ugruppen, 


Einsparung von Kraftstoff bei Steigerung 

der Arbeitsproduktivität, 

hohe Verfügbarkei t. 


Wir sind bestrebt, unsere Erzeugnisse ständig weiter zu entwickeln. Ausführung und tech . 
Maschinen für die Landwirtschaft nische Daten können sich deshalb ändern und sind erst nach schriftlicher Bestätigung

durch den Hersteller verbindlich. 



Komplettes 
Programm 
für komplexe 
Leistungen 

Technische Daten 

FohfLeugbrei te 

Fahrzeughöhe 

Fahrzeuglänge ohne Au sleger 

Fahrzeuglänge mit Au sleger 

ohne Werkzeug 

M asse der Grundrnoschine 

Wendekreisdurchmesser 

Umrüstzel t für den 

Arbeitswerheugwechsel 
mit einer Arbeitskraft 
Obergobehähe bei obgekippten 
Arbei tswerkzeug 
Lenkung (H interachse) 
Antriebsort 
zul. Aulsottellos! der Hubkupplung 
Motorleistung 
Nennzugkro lt 
Leis tung beim Loden 
Zopfwellenleistll ng 
20 pfwellend rehzoh I 
T[ogföhigkeil (Schaufel) 
Hubhähe mit Schollfel 
Fa hrgesdlwi ndig kei I 

Anhängemassen 

Bolzenkupp lung 

Hu bkupplung 


Arbeitswerkzeuge 

Erstaussta ttung 

Sond erzubehär 
(in Vorberei tung ) 

Kombinat 


mm 1625 
mm 2500 
mm 3300 

mm 4700 
kg 3200 
mm 10 000 

min 	 mox. 2 

mm 	 2750 
vollhyd ra lil isch 
Al lradan trieb 

-9,0 kN (900 kp) 
kW 27 (37 PS) 
kN 9 

t/h 15 (Grünfutter) 
kW 20 (27 PS) 
U/mi n 540 
kN 5 (500 kp) 
mm 3600 
km/h 2-20 km/ h in 8 Gängen 

(in beiden Fahrtrichtungen) 

mox. 6,5 \ druckluftgebremste 
max. 9,0 (Anhänge-Fahrzeuge 

Leichtgll tgabel 1600 mm breit 
wohlweise mit Kloppgreifer 
Leichtgutschaufel 1600 mm breit 
Dunggabel 1400 mm brei t 
Kehrbesen 1750 mm breite Kehrwalze 

Schwergu tschallfel 1000 mm breit 
Schiebeschild 2000 mm brei t 
motorgebundene Frantzapfwelle 540 U/min 
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