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I. ETNSETZEN DEN BATTENIEN
a) Oeffnen Sie den Batteriefachverschlussdeckel (16) indem Sie ihn in

Pfeilrichtung druecken. Entfernen Sie den Lithium-Adapter, heben diesen
aber gut auf. Legen Sie nun zwei !,5V AA-Batterien in das Batteriefach.
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (Siehe auch Diagramm im
Batteriefach) .

Verwenden Sie moeglichst nur Alkaline Batterien. Wechseln Sie die Batterien,
sobald diese schwach werden. Sollten Sie die Kamera einen laengeren
Zeitrarm nicht gebrauchen, so nehmen Sie bitte die Batterien heraus.

b) Wie die Lithium Batterie eingesetzt wird, entnehmen Sie bitte der Anleitung
auf Seite 14.

(2) Filmzaeulwerk (5) Sucher
(4) Belichtungszelle cetl

(3) Elektronenblitz

(7) Objektivschutzschalter
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( (6) Obiektiv



(5) Suchereinbliek

(9) Bereitschaftslampe (8) Manueller Rueckspulknop{

(12) Kamerarueckwand

(10) DX-Filmfenster
(11) Ruecxwand-Oeffner

(17) Aulwickelspule



Abb. 1 Oeffnen Sie Den Ob.iektivschutz

Abb. 3 Legen Sie Den Film Ein

Abb. 2 Oeffnen Sie Die Rueckwand

Abb. 4 Das Zaehlwerk Zeigt lhnen An
Wieviel Fotos Sie Gemacht Haben

2. EINSETZEN DES FLMS
Schieben Sie den Oblektivverschluss (7) nach rechts. Somit ist nun die Kamera
eingeschaltet. Siehe Abbildung 1.

Ziehen Sie den Oeffnungsknopf (11) fuer den Rueckdeckel nach unten und oeff-
nen Sie nun den Kamerarueckdeckel (72). Legen Sie den Film in die Filmkam-
mer (15) ein. Siehe auch Abbildung 2.

Ziehen Sie nun den Filmanfang aus der Patrone und legen Sie den Filmanfang
auf die Aufwickelspule (77), wie in Abbildung 3.

Schließen Sie die Kamerarueckwand und Ihrä Kamera wird nun den Film
automatisch zum ersten Bild transportieren. Prue,fen Sie bitte das Zaehlwerk (2),
ob Sie dort die Bildnummer 1 sehen. Jetzt koennen Sie Ihr erstes Foto machen.



8. FTLM.SPEED EINSTELLUNG
Auf leder Filmpackung koennen Sie die genaue Filmempfindlichkeit in ISO
ablesen. Ihre Kamera erkennt die Filmempfindlichkeit und stellt diese automatisch
ein (DX System). Die Filmempfindlichkeit wird automatisch durch die DX-
Kontakte (14) abgetastet.

4. WIE SIE DIE KAMEßA HALTEN
Sie koennen die Kamera horizontal und auch vertikal halten.
Vergewissern Sie sich, daß Sie nicht den Blitz, die Lichtmesszelle oder das Ob-
jektiv waehrend der Aufnahme verdecken.

5. WIE SIE FOTOGRAFIEREN
Wenn der Objektiv,schutz (7) geoelfnet wurde ist Ihre Kamera startklar. Sollten

sie nun neben dem suchereinblick (5) eine warnnlampe (9) sehen, so wird Ihnen
mitgeteilt, daß zu wenig Licht vorhanden ist und die Kamera dann automatisch

'den Blitz zum Aufhellen zuschaltet.

sehen sie sich das objekt durch den Sucher an und achten darauf, daß sich
das objekt innerhalb des Leuchtrahmens im sucher befindet, wie in Abbildung
5 und nicht wie in Abbildung 6. Druecken sie dann auf den Ausloeser (1) und
machen Ihr Foto. Achten Sie daruf, daß Sie die Sonne im Ruecken haben, um
Ueberbelichtungen oder Unterbelichtungen zu vermeiden.

Nachdem Sie ein Foto gemacht haben, transportiert Ihre Kamera den Film
automatisch zum naechsten Bild.

Achten sie auf das Filmtransportdisplay (2). Das Display bewegt sich, wenn der
Film einwandfrei transportiert wird.
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Die kuerzeste Entfernung zum Oblekt bei Ihrer Kamera ist 1,3 Meter (4feet).
Sollte das Oblekt naeher zur Kamera sein, so wird ihr Foto unscharf.
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6. BELICHTUNGSKONTROLLE
Ihre Kamera hat ein vollautomatisches Belichtungssystem, daß Ihnen immer gute
Fotos liefern wird.

7. BLITZAUFNAHMEN
Die Kamera besitzt einen Sensor fuer automatisches Blitzen. Sobald zu wenig
Licht vorhanden ist, schaltet die Kamera das eingebauteBlitzgeraet automatisch
zu.

Achten Sie darauf, daß die Blitzbereitschaftsanzeige (9) eingeschaltet ist und
machen Sie dann ihr Blitzfoto.

Wenn Sie die Blitzaufnahme gemacht haben, schaltet sich die Bereitschaftsanzeige
(9) wieder ab. Warten Sie kurz bis die Anzeige (9) wieder aufleuchtet und ihre
Kamera ist bereit fuer die naechste Blitzaufnahme.
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Ihr objekt sollte moeglichst in der richtigen Distanafuer Blitzfotos liegen. Diese
veraendert sich mit der Filmempfindlichkeit. Die folgende Tabelle s-agt Ihnen,
bei welcher Empfindlichkeit sie welche Distanz fuer Büüaufnahmen habä so[ten:

Nachdem der Film zurueckgespult ist, oeffnen Sie die Kamerarueckwand und
entnehmen Sie den Film.

sie koennen auch den Film manuell zurueckspulen, bevor das letzte Bild gemacht
wurde. Druecken Sie dazu auf den manuellen-Rueckspulknopf (8) mit einem
spizten Gegenstand wie z.B. Kugelschreiber. Nachdem sie gedrueckt haben spult
die Kamera sofort den Film zurueck.

ISO 100
ISO 200
rso 400
ISO 1000

1,3 bis 3,L Meter
1,3 bis 3,7 Meter
1,3 bis 4,3 Meter
1,3 bis 5,5 Meter

8. AUTOMATTSCHE RUECKSPULUNG UND
FILMENTNAHME

Pruefen Sie von Zeirzuzeirdas Filmzaehlwerk (2). Die dort angezeigteZahl teilt
Ihnen rnit, wieviel Fotos Sie gemacht haben.

Nachdem das letäe Bild des Films belichtet wurde, spult die Kamera automatisch
den Film in die Patrone zurueck.



WIE SIE EINE I.ITHTUM BATTERIE
EINLEGEN

WIE SIE DEN TBAGEGUBT
BEFESTIGEN
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